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gaura de 
15 mm

bordura plastic transparent, netiparit
(difera functie de lot intre 1 si 3 mm)

spatiu tiparit

Realizati in orice program grafic un cerc  de 120 mm si salvati in fisier de tip .jpg sau .tif la 300 dpi - ca in exemplu din stanga  paginii.fara gaura
( in dreapta gasiti schema de principiu pentru a intelege cum va apare imprimata pe disc imaginea dvs.)

CD sau DVD 



gaura de 
15 mm

bordura plastic transparent, netiparit
(difera functie de lot intre 1 si 3 mm)

spatiu tiparit

Realizati in orice program grafic un cerc  de 80 mm si salvati in fisier de tip .jpg sau .tif la 300 dpi - ca in exemplu din stanga  paginii.fara gaura
( in dreapta gasiti schema de principiu pentru a intelege cum va apare imprimata pe disc imaginea dvs.)

Mini CD 80 mm



gaura de 
15 mm

bordura plastic transparent, netiparit
(difera functie de lot intre 1 si 3 mm)

spatiu tiparit

Realizati in orice program grafic un dreptunghi de 86x62 mm si salvati in fisier de tip .jpg sau .tif la 300 dpi - ca in exemplu din stanga  paginii.
( in dreapta gasiti schema de principiu pentru a intelege cum va apare imprimata pe disc imaginea dvs.)

CD businesscard 86x62 mm


